


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮRANGA

S: Standartinė komplektacija Opt: Papildomai užsakoma komplektacija

* Galimi skirtingi sėdynių išdėstymo variantai
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Šildymasir ventiliacija .

Pašildytuvas S

Konvektorinis šildytuvas (panelinis radiatorius) S

Oro kondicionierius .

Skaitmeninis oro kondicionierius S

Prietaisų skydelio oro kondicionierius S

Saugumasir vairavimokomfortas .

Pastovaus greičio palaikymo sistema (Cruise Control) S

Greičio ribotuvas S

Tachografas (skaitmeninis) S

ASR S

ESC/ESP S

EBD S

Imobilizatorius S

Gesintuvas ir vaistinėlės S

Variklio skyriaus gaisro aptikimo ir automatinė gaisro 
gesinimo sistema

S

Atsarginis ratas / S

Padangų pripūtimo įranga / domkratas S

Avarinis išėjimo ir ventiliacijos liukas stoge S

Papildomas trečiasis stabdžių žibintas S
Priešrūkiniai žibintai (priekiniai) S

Dienos žibintai (DRL) S

Atbulinės eigos garsinis signalas S

Eksterjeras  .
Balta kėbulo spalva S
Tempimo įrenginys
Bagažinių dangčiai atsidarantys į viršų (lankstas viršuje)

Priekyje (S)
S

Durys .
Aptarnavimo durų skaičius 2

Durų tipas Vieno sparno, atidaromas į išorę

Priekinių / galinių durų nuotolinio valdymo pultas S

Langai .
Keleivių langai (šalia yra avariniai plaktukai Dvigubo stiklo (S), 

Priekinių durų langas Viengubo stiklo langai su pašildymu (S)

Vairuotojo langas Stumdomas su pašildymu (S)

Interjeras .
Vairuotojo darbo vieta .
Vairuotojo sėdynė Su pneumatinėmis spyruoklėmis, reguliuojama, turi diržą ir porankius

Priekinio stiklo roletas, o užvairuotojo originali nugarėlė Rankinis (S), nugarėlė (Opt)

Elektra valdomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai S (salono matymo veidrodis (S) )

Viršutinė vairuotojo ir gido spintelė (rakinama) S

Keleivių salonas .
Keleivių sėdynių apmušalas Audinys

Atlošiamos sėdynės, minkštos su saugos diržais S (išskyrus 5 vnt. gale)

Sėdynės atlošo tinklas ir dėklas S

Porankiai S (praėjimo pusė), Opt (lango pusė)

Lubų apmušalai ABS

Šoninių sienų apmušalai Dirbtinė oda (S)

Individualus multi-valdiklis virš galvos S

Užuolaidos
Neslidus, neteplus linoliumas

Keleivių langai (S), galinis langas  (S)
S

Garso ir vaizdoįranga .
Garso sistema Radijas ( AM, FM bangos), MP3, USB (ties keleivių sėdinėmis)

Vairuotojo garsiakalbis S

Mikrofonas ir stiprintuvas S

Skaitmeninis laikrodis S

Bendrasissaugos reglamentas .
AEBS S
LDWS S
EBS S
Aklosios zonos informacinė sistema (BSIS) S
Informavimo apie kliūtis pradedant važiuoti sistema
(MOIS)

S

Išmanioji greičio palaikymo pagalbos sistema (ISA) S
Padangų oro slėgio kontrolės sistema (TPMS) S
Alkoholio blokatoriaus montavimo paruošimas 
(paruošimas)

S

Vairuotojo nuovargio ir dėmesingumo įspėjimo sistema 
(DDAW)

S

Kibernetinio saugumo ir jo valdymo sistema S
Atbulinės eigos judėjimo kontrolė (RM) S
Avarinio sustojimo signalas (ESS) S

Išmatavimai (mm) ..
Maksimalus ilgis 7850
Maksimalus plotis 2350
Maksimalus aukštis 3320
Ratų bazė 3815
Priekinė iškyša 1665
Galinė iškyša 2370

Masė (kg) .
Bendra transporto priemonės masė 10400

Variklis(Euro VI emisijos)
Modelis ISUZU 4HK1E6E 
Tipas Commonrail Turbo Diesel Intercooler 
Cilindrų kiekis 4
Darbinis tūris (m3) 5193
Maks. galingumas (HP/Kw/rpm) 140 (190) / 2600

Transmisija .
Modelis ISUZU MZZ-6 (S)
Tipas Mechaninė, overdrive (S)
Pavarų skaičius 6 į priekį, 1 atbulinė

Vairo sistema .
Vairas Hidraulinis, reguliuojamas ir teleskopinis

Padangos  ir ratai .
Padangų dydis 235/75 R17,5, (ratai su ratų gaubtais)

Pakaba .
Priekinė Parabolinės plieno lydinio lakštinės spyruoklės (S)
Galinė Pneumatinė pakaba - 2 dumplės - 2 amortizatoriai (S)
Stabilizatorius Priekinė (S), Galinė (S)

Stabdžių sistema .
Priekiniai / Galiniai Diskiniai / Diskiniai

Sistema 
Pilnai pneumatinė stabdžių sistema, Dviejų grandinių, 
automatiškai reguliuojama

Stovėjimo stabdys Pneumatinė pavara, veikianti galinę ašį 
Pagalbinis stabdys Vakuuminiu stiprintuvu sustiprintas stabdys, 

Kuro bakas .
Kuro bako talpa (ltr.) 190
Adblue talpa (ltr.) 16

Bagažoskyrius .
Bagažinės talpa (m3 ) 3.8
Vidinės bagažo lentynos (esančios salone) S

Elektros sistema .

Akumuliatoriai
Generatorius

24V (2 x 12V) - 125 Ah

24V - 125 A

Keleivių skaičius .
Standartinis sėdynių išdėstymas 33/31 (Sėdimos) + 1 (Vairuotojas)
Pasirenkamas sėdynių išdėstymas 31 (Sėdimos) +1 (Gidas) +1 (Vairuotojas) * 
Įgulos sėdynė Opt

Sėdynių išdėstymas su vieta neįgaliojo vežimėliui
Opt
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